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Zapytanie cenowe 
 

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją projektu pn. „Dostępność Plus dla AOS”, realizowanego w ramach programu 

FERS 2021–2027 AOS FERS.03.07 dofinansowanego ze środków UE zwracam się z uprzejmą prośbą              

o przedstawienie ofert cenowych na zakup aparatu USG. 

Minimalne parametry oczekiwanego zestawu: 

1. Aparat: 

- 23.8-calowy monitor FULL HD LCD, Menu urządzenia minimum w języku angielskim i polskim, Masa 

nieprzekraczająca 90 kg, Obrazowanie harmoniczne z inwersją fazy, Optymalizacja obrazu za pomocą 

jednego przycisku, Elastografia Tkanek w czasie rzeczywistym, Kolorowy Doppler, Power Doppler, 

Kierunkowy Power Doppler, Doppler Pulsacyjny PW, Doppler Ciągły CW, Doppler o wysokiej czułości 

obrazowania przepływów SR Flow, Doppler tkankowy TDI kolorowy i spektralny, Kolor M-Mode, 

M-Mode Anatomiczny (min. 3 linie proste dostępne w czasie rzeczywistym), Obrazowanie 

kontrastowe CEUS, Automatyczna IMT, EF, NT, Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym w 

trybach B                 i Kolor, Dedykowana funkcja wizualizacji igły, Obrazowanie 4D, 5 gniazd głowic 

obrazowych, Wbudowany system archiwizacji badań, Pamięć filmowa CINE w trybie prospektywnym 

min. 10 minut oraz min. 2 minuty na zamrożonym obrazie, DICOM 3.0 

2. Głowica konweksowa wykonana w technologi SINGLE CRISTAL o zakresie częstotliwości co najmniej 

1-7 MHz, wykonana w technologii 160-elementowej. 

Zastosowanie: badania jamy brzusznej  

3. Głowica liniowa o zakresie częstotliwości co najmniej 3-17 MHz i szerokości obrazowania min. 50 

mm, wykonana w technologii 256-elementowej. Zastosowanie: badania naczyniowe, płytko 

położonych narządów, badania ortopedyczne. 

4. Głowica sektorowa o zakresie częstotliwości co najmniej 1-6 MHz wykonana w technologii                    

80-elementowej. Zastosowanie: badania kardiologiczne, TCD oraz brzuszne. 

5. Videoprinter czarno-biały. 

6. Możliwość rozbudowy o głowice: 

- Głowica endovaginalna o zakresie częstotliwości co najmniej 3-15 MHz i kącie obrazowania 193 

stopnie, wykonana w technologii 192-elementowej. Zastosowanie: badania ginekologiczne. 

- Głowica convex wolumetryczna o zakresie częstotliwości co najmniej 2-7 MHz wykonana w 

technologii 128-elementowej. Zastosowanie: badania brzuszne i położnicze. 

- Głowica rektalną dwupłaszczyznowa typu konweks/linearna. O zakresie częstotliwości 4-16 MHz 

wykonana w technologii 192/192-elementowej. 

- Głowica przezprzełykowa sektorowa o zakresie częstotliwości co najmniej 4-13MHz wykonana                      

w technologii 64-elementowej. Zastosowania: badania kardiologiczne przezprzełykowe. Całość objęta 

okresem gwarancji nie krótszym niż 24 miesiące. 

 

Prosimy o przesłanie ofert na adres e-mail: anna.osiecka@mekmed.pl 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.  

Anna Osiecka 

Manager  

tel. 504570586 
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